
           ANCORE DE REZISTENTA
    - Tipul cablului....................7/8-6x19S FC clasa 6x19 grad IPS(286kN) API 9A
    - Diametrul cablului..................................................................... 7/8 in (22 mm)
    - Pretensionarea:
                - Ancora de la geamblac la autosasiu......................... 1500 lb (681 kgf)
                - Ancora de la tronsonul inferior la autosasiu.............. 1000 lb (454 kgf)
    - Sageata maxima a cablului.......................................................... 3 in (76 mm)

                                                           CARACTERISTICI  TEHNICE:

- Sarcina maxima de lucru la carlig ............................................................................................ 40 tf
- Puterea nominala/turatie a motorului de antrenare .................220 kw (300 CP)1800-/2200 rot/min
- Moment maxim..............................................................................................1220 Nm/1400 rot/min
- Numarul de fire la sistemul de manevra macara-geamblac ...........................................................6
- Inaltimea maxima de la sol pana sub geamblac....................................................................19,9 m
- Viteza maxima a vantului cu sarcina la carlig......................................................60knots (110 km/h)
- Mastul:
          - Tipul mastului ................................................................. telescopic cu doua tronsoane in "U"
          - Capacitatea API .....................................................................................................65 ts (59 tf)
          - Rabaterea mastului .................................................................................. cu cilindru hidraulic
          - Telescoparea mastului ............................................................................. cu cilindru hidraulic
          - Ancorarea mastului......................................cu 4 ancore de rezistenta la sasiul autospecialei
- Geamblacul:... ........................................................................................................ 4 role Ø560 mm
- Macara carlig:
        - Numar de role..........................................................................................................................3
        - Diametrul rolelor........................................................................................................Ø560 mm
        - Capacitatea API ......................................................................................................65 ts (59 tf)
- Toba de manevra:
        - Dimensiunile tobei................................................................................Ø382xØ1100 -792 mm
        - Nr. viteze.......................................................................................................................6 + 1 R
        - Forta maxima in cablu la al treilea rand..............................................................................7 tf
        - Diametrul cablului ......................................................................................................Ø22 mm
        - Dimensiuni tambur frana.................................................................................Ø1100x210 mm
        - Ambreiaj pneumatic...............................................................................................AB 700x125
- Autosasiu:
        -Tip.........................................................................................37.300 VFA (8x6) Roman Brasov
        - Ampatament:
                 - Axa 1-2..............................................................................................................1575 mm
                 - Axa 2-3..............................................................................................................3190 mm
                 - Axa 3-4..............................................................................................................1370 mm
       - Masa totala tehnic admisa .........................................................................................37000 kg
       - Masa admisa pe axele 1+2.......................................................................................2x8000 kg
       - Masa admisa pe axele 3+4.....................................................................................2x10500 kg
       - Masa proprie autosasiu...............................................................................................11500 kg
       - Portanta autosasiului...................................................................................................25500 kg
       - Viteza maxima...............................................................................................................80 km/h
       - Panta maxima.....................................................................................................................30%

      - Garda la sol:
                - Fata......................................................................................................................326 mm
                - Spate....................................................................................................................330 mm
       - Roti, pneuri..............................................................12.00R2- tube type (profil on-off) 12+1buc
- Motor......................................................................................................CATERPILLAR C9 ACERT,
                                                    diesel, 4 timpi, 6 cilindri in linie, supraalimentat intercooling, Tier III
       - Capacitatea cilindrica.......................................................................................................8,8 litri
       - Putere nominala....................................................................220 kW (300 CP) /1800-2200 rpm
       - Moment maxim...........................................................................................1220 Nm / 1400 rpm
       - Alezaj..............................................................................................................................112 mm
       - Cursa..............................................................................................................................149 mm
- Convertizor de cuplu.............................................................TS40-ESLF, raport de multiplicare 2,46
- Cutie de viteze........................................................................................CATERPILLAR TH31-E61A
       - Trepte de viteza......................................................................................................................6+1
       - Rapoarte in cutia de viteze:
                - Treapta 1........................................................................................................................4,4
                - Treapta 2......................................................................................................................2,33
                - Treapta 3......................................................................................................................1,53
                - Treapta 4......................................................................................................................1,00
                - Treapta 5......................................................................................................................0,71
                - Treapta 6........................................................................................................................0,6
                - Treapta R......................................................................................................................3,96
- Priza de putere..............................................................................................(PTO) pe cutia de viteze
- Cutie de distributie:
        - Tip..........................................CD 1500, diferential interaxial blocabil, cuplare permanenta fata
        - Rapoarte......................................1,00; 1,69 si pozitie neutra pentru cuplare priza putere totala
        - Comanda........................................................................................................electropneumatica
- Punti spate.....................................................................PT 13+PS 13, motoare, cu ABS, raport 8,82
- Punte fata....................................................................PF 7 directoare, motoare, cu ABS, raport 8,82
- Axa fata......................................................................................................................VO70 directoare
- Echipament electric:
        - Conditii de exploatare...........................................................................................................ADR
        - Tensiune.............................................................................................................................. 24 V
        - Alternator.............................................................................................................24 V/ min 150A
        - Baterii..............................................................................................................2x12V-min 150 Ah
- Dimensiuni de gabarit la transport rutier:
        - Lungime ......................................................................................................................11550 mm
        - Latime ...........................................................................................................................2500 mm
        - Inaltime .........................................................................................................................3975 mm
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1 Autosasiu 37300VFA 1       - Roman Brasov

Denumire Nr. desen/STAS Buc. Material Observatii MasaPoz. kg/buc.

11500

Rama de baza 1
Specif.923.0018

P3668-02.00

Adaptare troliu hidraulic

Instalatia hidraulica AM10/40

Instalatia pneumatica AM10/40

Aparatori si elemente de fixare

Adaptari pe rama de baza

Adaptare cilindru rabatere AM12/40

Grup conic

Troliu T1T-10

Comanda franei troliului-AM12/40

Ansamblu geamblac
Macara carlig 3.22.560 MC-65

Cablu 7/8-6x31WS FC clasa 6x36

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Sustinere cleste hidraulic

Adaptare indicator sarcina la carlig

Tronson fix-AM12/40
Capra mast

Mast telescopic MU-65

16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Transmisie cu lant
Transmisie cardanica

Adaptare cilindru telescopare AM12/40

Adaptare cric calare

Adaptare cric sprijin tronson fix AM12/40

Platforma rabatabila modulata

Pupitru sondor sef

Dispozitiv zavorare mast
Ancore de rezistenta

Platforma sondor sef

Adaptare cleste si broasca
pneumatica

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
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1
2Picior calare

P3668-03.00
P3668-04.00

P3668-05.00.00
P3668-06

P3376-07.00.00
P3668.08-00.00.00.0

P3668-09.00
P3376-10.00
P3668-11.00
P3376-12.00
P3668-13.00
P3668-14.00
P3668-15.00
P3668-16.00
P3896-17.00
P3668-18.00
P3668-19.00
P3668-20.00
P3668-21.00
P3668-22.00

P3668-26.00
P3668-27.00

P3376-29.00
P3668-30.00
P3376-31.00
P3668-32.00
P3668-33.00
P3668-34.00

grad EEIP (347 kN) API 9A L=130m

Instalatie electrica, comanda, semnalizare
si protectie pentru motor CAT
Instalatie electrica de iluminat mast,
platforma de lucru si autosasiu

P3668-23.00

P3376-37.00.00

1

1Instalatia de racire P3668-38.00 A

42
43
44

Centura de siguranta

Carabiniera

Opritor cadere IKAR

EH 16 Interbabis
Brasov1

1
1

1

1

1295

760

765

1

127

139

282
960

45,5

1

1800

450

4150

140

300

1200

47

88

435

28,2
198

Adaptare stingator

4127

175

100
50

1000
200

300
50

65
128
312

2

166
2

0,8

0,2
45,65

art 112

Interbabis
BrasovEC 12.3

45 1Eticheta instalatie P3668-45 0,1
46 1Eticheta RAR P3668-46 0,1
47 1Echipament electronic de masura

si inregistrare EMIX-100 P3668-47.00 Digilog 25

EN 160

P3376-44.00

Grup forta C9 ACERT, TH31 - Caterpillar -*

Instalatie electrica semnalizare
gabarit auto P3668-50.00 5

1Container scule P3668-28.00 200

48 1Scara acces container scule P3668-48.00 122,5

49
50
51 Banda autocolanta reflectorizanta

Placa reflectorizanta camion 1set
P3668-51

M1001000050303

0,4

                   CONDITII TEHNICE:
- Instalatia a fost proiectata conform urmatoarelor Directive:
     1. 2006/42 CE - Masini
     2. 2004/108/CE - Compatibilitate electromagnetica
     3. 2000 /14/CE - Zgomotul emis de echipamentele utilizate in exterior
     4. 94/9/CE - Echipamente si sisteme de protectie in medii potential explozive. Grupa conform
acestei Directive este:
                                                               II 2/3 G IIB T4
- Urmatoarele standardele armonizate sunt aplicate:
     1. SR EN ISO 12100 -Securitatea masinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea
riscului si reducerea riscului.
     2. SR EN 1127-1 -Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozii.
     3. SR EN 13463-1 - Echipamente neelectrice pentru atmosfere potential explozive.
Metode si cerinte de baza.
     4. SR EN 13463-5 - Echipamente neelectrice pentru atmosfere potential explozive. Protectie
prin securitate constructiva.
- Standardele utilizate la calculul de rezistenta si stabilitate sunt:
     1. SR EN 1990 - Bazele proiectarii structurilor.
     2. SR EN 1991-1-4 - Actiuni asupra structurilor. Actiuni generale. Actiuni ale vantului.
     3. SR EN 1993-1-1 - Proiectarea structurilor de otel. Reguli generale si reguli pentru cladiri.
     4. SR EN 1993-1-8 - Proiectarea structurilor de otel. Proiectarea imbinarilor.
     5. SR EN 1993-3-1 - Proiectarea structurilor de otel. Turnuri, piloni si cosuri. Turnuri si piloni.
- Instalatia are in componenta subansamble executate conform specificatiilor API:
     1. Mastul si cadru geamblac - conform API spec. 4F;
     2. Macara carlig si role geamblac - conform API spec. 8C;
     3. Troliu - conform API spec. 7K;
     4. Cablu de manevra si ancorele - conform API spec. 9A.
- Instalatia se va utiliza cu respectarea stricta a cerintelor cuprinse in:
     1. Manualul de utilizare: P3668-MU;
     2. Manualul de intretinere: P3668-MI;
     3. Catalogul pieselor de schimb: P3668-CP.
- Executia si receptia instalatiei se va face conform caietului de sarcini cod: P3668-0 CS si
programului de incercari cod P3668-0 PI cu criteriile de acceptabilitate P3668-0 PI-CA.
- Se va face proba de cantarire pe axe si pe fiecare parte a instalatiei pentru determinarea
centrului de greutate al ansamblului, in pozitia de transport.
- La prima executie a instalatiei, subansamblele principale se vor cantari separat iar datele vor fi
puse la dispozitia proiectantului.
- Probele se vor incadra in urmatoarele nivele maxime de ulei si motorina:
             -750 litri ulei hidraulic H46A;
             -650 litri motorina.

P3668-24

52

Nota:
- Masa poz.44 este inclusa in poz.1.
- Eticheta volumetrica "CONFIND", poz.53 se va
lipi pe cabina, centrat, in partea din fata.
- Banda autocolanta reflectorizanta poz.51 se va
lipi pe laterala ramei de baza.
- Placile reflectorizante camion poz.52 se vor lipi
pe platforma de lucru in pozitie de transport.
- Poz. 54, Poloboc, se foloseste la orizontalizarea
instalatiei pe locatie.
- In functie de numarul de fire dorit la sistemul de
manevra, lungimea cablului poz.24 va fi:
    - pentru 6 fire, lungime 164m (292kg);
    - pentru 4 fire, lungime 130m (232kg).
- In functie de comanda, instalatia se poate echipa
cu cutie distributie MAN, desen: P4143-00.

S.C. CONFIND - S.R.L.
CAMPINA

INSTALATIE DE INTERVENTIE 40tf CU MAST

Material :

Nr. desen beneficiar :

P3668-00
Nr. desen :

Denumire :

REV. NR. DESCRIERE

Masa neta:

32450 kg

PROIECTAT VERIFICAT APROBAT DATA

Produs : Instalatie de interventie 40 tf cu mast

FISA
REV.

Scara:

1:20
Plansa:

1 / 3

Eticheta volumetrica "CONFIND" 1S1099000510308 0,753
1Poloboc 2S100500800010354

20Talpa calare 2P3376-37.02.0055

G.Musat BC DB

1 L=18m

3 337 01.10.2013

**56Cutie distibutie CD1500 1M1001000380704 Sf.Gheorghe 400

**

*

57
58
59

Broasca cu pene TE act.pneum.
2 3/8-3 1/2 x65ts (58tf) P3675-00 1 164,58

Cleste hidraulic tevi extractie XYQ3C China1 158

1Mecanism de blocare cleste hidraulic
cand usa e deschisa P3482-00 4

73

232

60 1Eticheta ATEX transmisie cardanica
pe autosasiu P3668-60 0,1

Introdus poz.63 si 6415

fara desen
(in curs de avizare)

61 1Adaptare papuc cablu P4367-00 20

62 2Prajina manevrare cablu P3668-62.00 9,224

15

15

63
64

1Eticheta nivel zgomot P3668-63 0,1

1Eticheta marcaj CE P3668-64 0,1

15



42

S.C. CONFIND - S.R.L.
CAMPINA

INSTALATIE DE INTERVENTIE 40tf CU MAST

Material :

Nr. desen beneficiar :

P3668-00
Nr. desen :

Denumire :

REV. NR. DESCRIERE

Masa neta:

32450 kg

PROIECTAT VERIFICAT APROBAT DATA

Produs : Instalatie de interventie 40 tf cu mast

FISA
REV.

Scara:

1:20
Plansa:
2 / 3

G.Musat BC DB3 337 01.10.2013Introdus poz.63 si 6415
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